UV紫外激光打码机基础技术要求（必须满足）

	                型号
项目       
	紫外

	激光整
机特性
	整机材质
	全铝结构

	
	激光器
	密封式固体紫外激光发生器

	
	连续输出功率
	额定功率5w

	
	激光波长
	354.7um

	
	偏转振镜
	高精度双维扫描系统

	
	标刻速度
	最高至8000mm/s  （5瓦）

	
	主控
	高度集成化主板，内嵌10.1寸屏幕

	
	操作系统
	Linux

	
	冷却系统
	水冷

	
	定位方式
	红光定位、对焦

	
	打刻字符行数
	在打标范围内任意行

	
	生产线速度
	高于30m/min

	支持类型
	字体
	中英文，数字，繁体中文等标准字库

	
	文件格式
	BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT

	
	条码
	CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知码

	整备参数
	电源
	220V

	喷码质量
	飞动模式（30m/min)
	要求产线速度在30m/min时瓶子连续通过，喷码位置红色PP瓶盖正中间，喷码字符要清晰，对比度要求明显，字体美观无缺陷变形（要求投标时寄样品，格式要求：生产日期20260509换行保质期至20270508两行打印，字符高度4mm，字符宽度3mm，字符间距0.5mm）



